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Nachfolgendes Beispiel beschreibt in Kurzform (Screen Shot) die Erstellung eines 
MDB-Berichtes für ein Drehteil mit Zink-Nickel-Beschichtung und den Versand des 
Berichtes an Voith.  
 
 
Inhaltsverzeichnis: 
 
 
I. Bericht erstellen 
1)   Anmeldung im System 
2)   Erstellen MDB  
3)   Dateneingabe Bauteil 
4)   Werkstoff suchen (Material) 
5)   Werkstoff übernehmen 
6)   Gewichtsangabe (Nettogewicht ohne Beschichtung) 
7)   Werkstoff hinzufügen (Beschichtung ZnNi) 
8)   Werkstoff suchen (Beschichtung ZnNi) 
9)   Auswahl (Beschichtung) 
10) Gewichtsangabe (Beschichtung) 
11) Auswahl (Passivierung) 
12) Gewichtsangabe (Passivierung) 
13) Bericht speichern 
 
 
II. Bericht versenden 
1)  Herstellerangaben  
2)  Empfängerangaben 
3)  Firmenname 
4)  Auswahl Org.-Einheit 
5)  Dateneingabe 
6)  Speichern und Senden 
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I. Bericht erstellen 
 
1) Anmeldung im System 

 
 
2) Erstellen MDB  

 
 Button „Teil“ drücken 

 
 
3) Dateneingabe Bauteil 

 
Eine ID/ Version wird autom. vom System vergeben. 

 Eingabe Bennennung, Teil/ Sach-Nr., Gewicht und Toleranz (üblicherweise 5%). 
 Button „weiter“ drücken 
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4) Werkstoff suchen (Material)                                                                                                    

 
 Häkchen setzen bei „publizierte MDB“. Es sind die publizierten Werkstoffberichte (IMDS/ Stahl und 

Eisenliste) zu verwenden, ggf. Liste vom eigenen Rohmateriallieferant. 
 Werkstoff-Nr. eingeben (Bsp. 1.0715) ist diese nicht bekannt, besteht auch die Möglichkeit die 

Werkstoffbezeichnung/ Name (Bsp. 11SMn30) einzugeben.                 
 Button „Suchen“ drücken 

                                                  
 
 
 
 
 

5) Werkstoff übernehmen 

 
 Button „übernehmen“ drücken 
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6) Gewichtsangabe (Nettogewicht ohne Beschichtung)                                             

 
 Eingabe Nettogewicht. Gesamtgewicht (Teil) - Gewicht der Oberflächenbeschichtung, hier im Bsp. 1 

Gramm Beschichtung, somit Eingabe 1.324 kg.  (Oberfläche x Schichtdicke x spezif. Gewicht von 
ZnNi).   

 Button „weiter“ drücken 
 
 
 
 
 
7) Werkstoff hinzufügen (Beschichtung ZnNi) 

 
 Button „+“ drücken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VTA arak- Lwg                                         Seite 4/ 9                                                                                Rev. 001/04-2010 
 



 
 

                              
 
 8) Werkstoff suchen (Beschichtung ZnNi)                                                                   

 
 Häkchen setzen bei „publizierte MDB“. Es sind die publizierten Werkstoffberichte (IMDS/ Stahl und 

Eisenliste) zu verwenden, ggf. Liste vom eigenen Rohmateriallieferant. 
 Bezeichnung der Beschichtung eingeben (Bsp. ZnNi, bei Meldung: „Suche erfolglos“ erneute Eingabe 

mit *----*)                
 Button „Suchen“ drücken 

 
 
 

9) Auswahl (Beschichtung) 

 
 Button „Übernehmen“ drücken 
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10) Gewichtsangabe (Beschichtung) 

 
 Eingabe Gewicht der Beschichtung  Bsp. 5,037 Gramm. (Oberfläche x Schichtdicke x spezif. Gewicht 

von ZnNi)   
 Button „weiter“ drücken 

 
 
 
11) Auswahl (Passivierung) 

 
 Button „Übernehmen“ drücken 
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12) Gewichtsangabe (Passivierung) 

 
 Eingabe Gewicht der Beschichtung  Bsp. 0,0138 Gramm. (Oberfläche  x spezif. Gewicht der 

Passivierung)   
 Button „speichern“ drücken 

 
 
 
13) Bericht speichern 

 
 Button „weiter“ drücken 
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II. Bericht versenden 
 
1) Herstellerangaben  

 
 Checkbox öffnen und Ansprechpartner auswählen. Die Firmenadresse/ Org.-Einheit ist bereits in 

Grundeinstellung gespeichert. 
 Button „weiter“ drücken. 

 
 
 
2) Empfängerangaben 

 
 Button „Hinzufügen“ drücken. 

 
 
 
3) Firmenname 

 
 Eingabe Firmenname *Voith*. 
 Auswahl Org.-Einheit  
 Button „Suchen“ drücken. 
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4) Auswahl Org.-Einheit                                                                                              

 
 Auswahl der Org.-Einheit  
 Button „Übernehmen“ drücken. 

 
5) Dateneingabe 

 
 Ausfüllen der Spalten: Teil-/Sach-Nr. bis Lieferanten-Nr. 
 Übertragungs-/ Prüfdatum weiterleiten erlaubt „Ja“ 
 Button „Ändern“ drücken  

 
6) Speichern und Senden 

 
 Button „Speichern“ drücken  
 Anschließend Button „Senden“ drücken. 
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